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Betonnen De Wit Vispassage opgebouwd uit prefab elementen

     Algemene beschrijving De Wit Vispassage
Een De Wit Vispassage is meestal een ‘by-pass’ langs
een (meet)stuw om het kunstwerk vispasseerbaar te
maken. Het bestaat uit een rechthoekige goot met
schotten waarin afwisselend links en rechts op de
bodem poortjes zitten waar vis door kan zwemmen om
een zeker verval te overbruggen. Dit type vispassage is
in 1992 door ing. W.G.J. de Wit van
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ontwikkeld en
door de Sectie Waterhuishouding van de WUR te
Wageningen op verzoek van een twintigtal
waterschappen in 2004 gestandaardiseerd (WUR
rapport 123).
Het voordeel van poortjes is dat het debiet  slechts in
geringe mate afhankelijk is van de waterdiepte en op
basis van de boven- en benedenwaterstand kan worden
berekend. Een nadeel van poortjes is dat, in vergelijking
met ‘vertical slots’, een geringer verval per schot
toelaatbaar is. Door de standaardisatie is tevens het
gebruik van prefab elementen mogelijk, zie plaatje 1 en
2.

Plaatje 1

De Wit Vispassage van prefab elementen
Een De Wit Vispassage kan worden opgebouwd
uit segmenten van gewapend beton. Een segment
bestaat dan uit een U-vormige element met een
aangegoten schot met poortje. Alle poortjes in een
goot zijn even groot maar verwisselen van plaats
per segment (zie plaatje 1). Per segment kan  5 a
6 cm verval worden overbrugd. De segmenten
worden op een stelvloer of prefab stelbalken
geplaatst en met trekstangen tot een geheel
verenigd. Kieren tussen de segmenten worden
met cementmortel gedicht. Indien nodig kunnen de
segmenten met ankers aan een stelvloer worden
bevestigd. Breedte en lengte van een  segment is
bijvoorbeeld 120x80 cm (binnenmaats), de maat
van de poortjes en de hoogte van de segmenten
kunnen worden opgegeven. De segmenten zijn
van boven afgesloten met  industrie roosters. Aan begin en/of einde van de goot kan tevens een schuif worden
geplaatst. Op de bodem komt een laag grint. Afhankelijk van het terrein kunnen de segmenten vlak of trapsgewijs
worden gefundeerd, zie plaatje 3 hier onder.
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Plaatje 2

Verschillende toepassingen van een betonnen De Wit Vispassage
Meestal zal een De Wit Vispassage langs een kunstwerk in het taluud worden aangelegd, zie plaatje 4.
Een betonnen Vispassage kan ook voor een deel uit duiker elementen bestaan om zo een dijklichaam te
doorkruisen. Het deel van de passage in het dijklichaam  kan dan met demontabele (metalen) schotten  worden
voorzien die in geval van onderhoud kunnen worden verwijderd, zie plaatje 5.   

Plaatje 4
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Plaatje 5


